
  
 

Осушитель воздуха DanVex DEH-1200p 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Максимальное осушение,  (30°С / 80%) 108 л/сутки 
Температурный диапазон от +5 до +32 °C 
Диапазон отн. влажности 40 - 95 % 

Выход воздуха 900 м3/ч 
Электропитание 230В / 1~ / 50 Гц 

Потребляемая мощность 1350 Вт 
Хладагент R410A 

Класс защиты IP21 
Габариты, (в/ш/г) 1790/565/470, мм 

Вес 70 кг 
 

Осушитель воздуха для плавательного басейна DanVex DEH-1200p это: 
 

• электронная панель управления с ЖК-дисплеем 
• встроенный гигростат 
• автоматический режим контроля влажности 
• внешний отвод конденсата  
• пульт дистанционного управления 
• гарантия 2 года. 

 
Напольные осушители для бассейнов DanVex созданы для поддержания комфортного уровня влажности в 
бассейнах, аквапарках, саунах и других помещениях с повышенной влажностью. Уровень влажности воздуха 
является важным фактором для вашего самочувствия. 
 
DanVex серии P оснащены электронной панелью управления и гигростатом встроенного типа. Система 
постоянного отвода воды предусмотрена таким образом, что конденсат можно сливать как в бассейн так и в 
дренаж. Данный осушитель для бассейна DanVex предназначен для размещения непосредственно в 
обслуживаемом помещении и может быть установлен на полу.  
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