
Типоразмеры 250 –

500 мм

• Компактный дизайн

• Высокая производи�

тельность

• Низкий уровень шума

• Порошковая окраска

корпуса

Вентилятор с диагональной крыльчат�

кой KD � это усовершенствованная

конструкция вентилятора К, обеспе�

чивающая большие расходы воздуха и

являющаяся логическим продолжением

серии К. Из�за своих аэродинамических

характеристик (соотношения давления

и расхода воздуха) радиальные рабо�

чие колеса с назад загнутыми лопат�

ками, имеющиеся у вентиляторов К, не

являются оптимальным решением для

круглых вентиляторов диаметром

более 315 мм.

Вентилятор KD имеет диагональное

рабочее колесо, которое является

комбинацией радиального и осевого

рабочих колес. Поэтому он обеспечи�

вает значительно больший расход

воздуха, чем радиальный вентилятор.

И это лучшее решение для воздухо�

водов диаметром более 315 мм.

Вентиляторы KD подходят для

приточной и для вытяжной систем

вентиляции, когда требуется переме�

щать большие объемы воздуха с

относительно средним давлением. 

Легкая установка и демонтаж

Для облегчения монтажа на корпусе

имеются кронштейны. Быстроразъ�

емные хомуты FK облегчают монтаж/

демонтаж и предотвращают передачу

вибрации на воздуховод.

Для защиты электродвигателя от

перегрева вентиляторы KD имеют

встроенные термоконтакты с выводами

для подключения внешнего устройства

защиты двигателя.

KD – для больших расходов воздуха

Двигатель с внешним ротором

Конструкция электродвигателя с внеш�

ним ротором аналогична конструкции

обычного асинхронного электродвига�

теля, но с одним отличием: статор и

ротор меняются местами. Статор с

обмотками расположен в центре

электродвигателя, а ротор � снаружи.

Вал электродвигателя вращается на

герметичных шарикоподшипниках,

закрепленных внутри статора, а рабо�

чее колесо закреплено на корпусе

ротора. Таким образом, электродвига�

тель и рабочее колесо образуют

компактный блок, расположенный в

центре воздушной струи. 

Благодаря такой конструкции обес�

печивается воздушное охлаждение

электродвигателя с внешним ротором,

что позволяет регулировать скорость

вращения вентилятора путем измене�

ния напряжения питания.

Шумоглушитель LDC

Канальный воздухо�
нагреватель CВ

Воздухозаборная
решетка

Ирисовый
клапан SPI

Вентилятор для
круглых каналов KD

Кассета фильтра, FFR

Быстроразъемные
хомуты FK

Приточный диффузор
Balance�S

Обратный клапан, RSK



Расход воздуха, м3/ч при статическом давлении, Пa
50 100 150 200 250 300

KD 250 L 1870 1770 1650 1520 1380 1210
KD 315 L 2050 1950 1820 1680 1520 1330
KD 315 XL1 2470 2100 1630    780 � �
KD 400 M1 3720 3280 2850 2150 1260 500
KD 400 M3 4060 3680 3290 2720 1800 790
KD 400 XL1 5720 5270 4730 4130 3500 2740
KD 400 XL3 5990 5550 5050 4480 3700 2710
KD 500 M1 8000 7490 6980 6420 5820 5260
KD 500 M3 7960 7490 7000 6510 5930 5330
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KD – для больших расходов воздуха

Принадлежности для гибких решений систем вентиляции:

Размеры KD 250L Размеры KD 315�500

qv, м
3/ч
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ДиффузорОбратный
клапан

Шумоглушитель Фильтр�
кассета

Воздухо�
нагреватель

Трансформатор ТиристорБыстроразъемный
хомут

Жалюзи Воздухозаборная
решетка


